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Garantie 1 an, pièces et main d’oeuvre, hors déplacement.

DIXO
Capacités 40, 100 L

Alimentation 230 V

Mode de fonctionnement - Brancher le bac DIXO sur une prise 230 V.
- Préparer la solution selon la prescription du produit.
Attention à ne pas utiliser des produits qui pourraient provoquer de 
la corrosion au niveau de la pale.
- Régler la temporisation par la molette de réglage (plus le produit 
est épais, plus le brassage doit être important).
- Après chaque utilisation, rincer abondamment à l’eau claire le bac
ainsi que les éléments qui ont été en contact avec la solution.

POURQUOI ?
Les bacs mélangeurs DIXO permettent d’homogénéiser la solution de dosage. Ils sont 
insdispensables en particulier pour les produits poudre. La solution reste en suspension et 
ne se dépose pas.

ÉQUIPEMENTS
Les bacs mélangeurs Dixo comprennent :
- Un bac de solution gradué en polyéthylène. Modèle 100 L : avec trappe de remplissage, et 
fond spécifiquement moulé pour limiter la perte de produit.
- Un agitateur en inox 316L (ou agitateur en PVC).
- Un moto-réducteur surélevé à 200 tours/mn.
- Un coffret de temporisation réglable avec protection thermique.
- Une bouchon de vidange (modèle 100 L).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bacs mélangeurs
DIXO

EAU ǀ Dosage dans l’eau de boisson

DIXO 40 DIXO 100




